


5 VERLEGEN DER LUFTUNGSKANALE

<Bauseits beizustellen/Konstruktion>

([ /S

Hochleistungsfilter
Vorfilter ~ Wérmeisolierung *1

Versorgungskanal #1 [S‘l Versorgungsflansch Zuluftflansch

N NANANANAALAA
v [4 4

.......... %
' Zuluftkanal
%1
A Neigung

7] : &y
y —1
Filterkammer Haub
Warmeisolierung *1  Segeltuchstutzen 1 Haupteinheit (separat erhaltlich) Segeltuchstutzen *1 (mitaéit'ﬁa )
Z 7 T v #1
Wartungsoéffnung
(600 % 600)
#1 v

Wand

*1: Bauseits beizustellen

1. Ansaugkanal

¢ SchlieBen Sie den Ansaugkanal (bauseits beizustellen) an den Zuluftflansch an.
Umwickeln Sie den Anschluss zwischen Zuluftflansch und Kanal mit Aluminiumband oder verwenden Sie ein
Dichtungsmittel, damit keine Luft ausstrémen kann.

» Versehen Sie die Frischluftansaugung mit einer Haube, damit die Luft von unten angesaugt wird.
VerschlieBen Sie die Haube mit einem Gitter.

¢ Der Ansaugkanal muss nach innen ansteigend verlegt werden, damit das Wasser abflie3en kann, wenn Regen
eindringen sollte.

2. Versorgungskanal
» SchlieBen Sie den Versorgungskanal (bauseits beizustellen) an den Versorgungsflansch an.
Umwickeln Sie den Anschluss zwischen Versorgungsflansch und Kanal mit Aluminiumband oder verwenden Sie ein
Dichtungsmittel, damit keine Luft ausstrémen kann.
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6 INSTALLATION DES KONDENSWASSER-ABLAUFS
) \

» SchlieBen Sie das Ablaufrohr anhand des Installationshandbuches so an, dass Kondenswasser leicht ablaufen kann.
Isolieren Sie das Rohr, damit sich an der Oberflache kein Kondenswasser bildet. Eine fehlerhafte Installation der
Ablaufleitung kann zum Austreten von Wasser und zu Schaden an der Einrichtung fiihren.

VORAUSSETZUNGEN

¢ Das Kondensat wird auf natiirlich weise abgefihrt. Daher muss die Kondensatleitung auBerhalb des Gerats mit einem
Gefélle (1/50 bis 1/100) verlegt werden und darf keinen Knick aufweisen. Hierdurch kann es zu einer
Gerauschentwicklung kommen.

+ Um ein Uberlaufen der Leitung zu verhindern, verlegen Sie sie, wie in der Zeichnung dargestellit.
[Durch den Siphon werden Gerliche vermieden. AuBBerdem lauft das Kondensat dadurch nicht so schnell ab, besonders
wenn die Druckdifferenz zwischen der Kondensatschale und der Atmosphare bei hohem statischem AuBBendruck
(besonders an der Ansaugseite) steigt.]

¢ Staub aus der Kondensatschale kann sich leicht im Siphon ansammeln.
Versehen Sie den Siphon mit einem Ventil, damit er leicht gereinigt werden kann.

« Die horizontal verlaufende Kondensatleitung sollte eine maximale Lénge von 20 m nicht Giberschreiten.
Ist die Kiihimittelleitung lang, stiitzen Sie sie mit Halterungen in Abstanden von 1.5 bis 2m ab.

» Bauen Sie die Sammelleitung wie in der Abbildung dargestellt ein.

« Installieren Sie keine Entliftungsleitung. Wasser kénnte herausspritzen und Schaden verursachen.

¢ Achten Sie darauf, dass keine Kréfte auf die Anschliisse der Kondensatleitung wirken kénnen.

¢ Versehen Sie die im Gebaude verlaufende Kondensatleitung
mit einer Warmeisolierung. Gefalle mindestens 1%

¢ Vergessen Sie nicht, auch die Anschllisse zur Raumeinheit

zu isolieren. Eine unvollstédndige Isolierung hat
Kondenswasserbildung zur Folge. :ﬂ__ j
 SchlieBen Sie die Kondensatleitung nicht direkt an \

Abwasserrohre an, die nach Ammoniak riechen, da das So lang wie méglich | | \

Ammoniak (iber die Kondensatleitung in das Gerat eindringen (etwa 10 cm) VP-30
und zur Korrosion des Warmetauscher der Inneneinheit flihren kann.

(Rohrmaterial/lsolation und Abmessung) Rohrleitungen Warmeisolierung

PVC-Rohr VP25 VPolyethylen:

Die folgenden Materialien fur die Verrohrung und die
e lolgence atien T 9 (AuBendurchmesser : 32 mm) | Dicke mindestens 10 mm

Isolation missen bauseits beigestellt werden.

(Ablauf t'jberpriifen) (Kondenswasserablauf nach oben)

Prifen Sie beim Testlauf, ob das Kondensat korrekt Ist eine direkte Verlegung der Ablaufleitung nach unten nicht
abgefiihrt wird. Prifen Sie besonders die Verbindungen der moglich, installieren Sie das gesondert erhéltliche
Rohrleitung auf Dichtigkeit. Montagekit.

Siehe auch “Einbausatz Kondenswasserablauf’

Deckel der Serviceéffnung

CAbIauf l'jberprl'ifen)

Testen Sie nach der Installation der Ablaufleitung, ob das
Wasser problemlos ablauft und die Rohre keine Leckstellen
aufweisen.

Priifen Sie auBerdem, ob die Ablaufpumpe korrekt arbeitet
und keine ungewdhnlichen Gerdusche entstehen.

Fiihren Sie diesen Test auch im Heizbetrieb durch.

VORAUSSETZUNGEN

« Uberprifen Sie den Ablauf der Kondensatleitung auch, wenn das Gerét wéhrend der Heizsaison installiert wird.
¢ Verwenden Sie einen Behélter oder einen Schlauch, um Wasser vorsichtig in die Kondensatwanne zu fiillen.

Wasser mit einem Schlauch etc.
in die Kondensatwanne flillen
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7 KUHLMITTELLEITUNGEN
- 7

* |st wahrend der Installation Kiihimittel ausgetreten, lliften Sie den Raum umgehend.
e Kommen Kiihimitteldampfe in Kontakt mit Feuer, kénnen sich gesundheitsschadliche Gase bilden.

* Vergewissern Sie sich daher nach der Installation noch einmal, das kein Kiihimittel austreten kann.

» Treten Kilhimitteldampfe aus und gelangen in einen Raum mit einem Herd oder Ofen, kann es bei einer offenen
Flamme zur Bildung von gesundheitsschadlichen Gasen kommen.
\_ y,

VORAUSSETZUNGEN

Ist die Kiihlmittelleitung lang, stltzen Sie sie mit Halterungen in Abstanden von 2.5 bis 3 m ab.
Wird die Leitung nicht befestigt, kdnnen sich Gerdusche entwickeln.

Verwenden Sie nur die an der Raumeinheit befestigten Bérdelmuttern oder solche fiir R410A.

QErIaubte Rohrleitungslangen und erlaubte H6hendifferenzen)

Sie unterscheiden sich, abhéngig von der verwendeten AuBBeneinheit.
Details finden Sie im Installationshandbuch der AuBeneinheit.

CRohrmaterial und Abmessungen}

Rohrmaterial Phosphorfreie, nahtlose Rohre fiir Klimagerite
Modell MMD- AP0481HFE AP0721HFE, AP0961HFE
Rohrleitungsabmessung | Gasseite @15.9 @222
(mm) Flussigkeitsseite 09.52 012.7

* Verwenden Sie saubere, neue Rohrleitungen.
Stellen Sie sicher, dass sich kein Staub, Ol, Feuchtigkeit usw. in den Rohren befinden.

(Biegen und Positionieren)

Bérdeln * Bordeldurchmesser: A

A (MaBeinheit: mm) | I

1. Trennen Sie das Rohr mit einem Rohrschneider. W
|

OK FALSCH
\ . L o AuBendurchmesser A 154 (mm)
@ 90 UnregelméaBig Rau Ver‘t}ogen des Kupferrohrs R4T10A
4.
6.4 9.1
9.5 13.2
12.7 16.
2. Fuhren Sie eine Bordelmutter in das Rohr ein und 6
bordeln sie es damit auf. 15.9 19.7
Da die GréBe des Bordelanschlusses flir R410A von
der fur R22 abweicht, verwenden Sie falls eben * Wenn Sie Leitungen flr R410A mit einem
maglich die speziell fir R410A hergestelliten herkémmlichen Bordelwerkzeug aufbérdeln, ziehen
Bordelwerkzeuge. Sie es etwa 0.5 mm weiter heraus als bei R22, um so
Sie kénnen trotzdem die herkdmmlichen Werkzeuge die erforderliche GroBe der Bordelverbindung zu
benutzen. In diesem Fall missen Sie jedoch die erreichen.
Bérdelhdhe des Kupferrohres entsprechend Die Kupferrohrlehre hilft Ihnen, die erforderliche Gré3e
einstellen. der Aufbérdelung richtig einzustellen.
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¢ Bordelhdhe:
B (Einheit: mm)

2

y

|

|

i

|
Q\/

Starr (Kupplung)
AuBendurchmesser Spec\ilz:'lzzsezg oA He:’l\(lzlr'nkzn'lellilcgh es
des Kupferrohrs
R410A R22 R410A
6.4 0 bis 0.5 | (wie links) 1.0 bis 1.5
9.5 0 bis 0.5 | (wie links) 1.0bis 1.5
12.7 0 bis 0.5 | (wie links) 1.0bis 1.5
15.9 0 bis 0.5 | (wie links) 1.0 bis 1.5
Englisch (fligelmutterartig)
AuBendurchmesser des Kupferrohrs R410A
6.4 1.5 bis 2.0
9.5 1.5 bis 2.0
12.7 2.0 bis 2.5
15.9 2.0bis 2.5

Gnschluss der Kiihlmittelleitung)

Verbinden Sie alle Kiihimittelleitungen mit

Boérdelverbindungen.

¢ Aufgrund des atmosphérischen Drucks ist es normal,
dass beim entfernen der Bérdelmutter kein “Zischen”

zu héren ist.

¢ Benutzen Sie zur Montage der Rohranschliisse der
Raumeinheit zwei Schraubenschlissel.

S~

j

Arbeiten sie mit zwei Schraubenschliisseln

¢ Angaben Uber das jeweilige Drehmoment finden Sie in
der folgenden Tabelle.

AuBendurchmesser Drehmoment Nachzugs-
Anschlussrohr (mm) (Nem) Drehmoment (Nem)
14 bis 18 18
@64 (1.4 bis 1.8 kgfem) (1.8 kgfem)
@95 33 bis 42 42
: (3.3 bis 4.2 kgfem) (4.2 kgfem)
50 bis 62 50
@12.7 (5.0 bis 6.2 kgfem) (5.0 kgfem)
68 bis 82 68
@159 (6.8 bis 8.2 kgfem) (6.8 kgfem)
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@ichtetest/Entlﬁftung usvD

Details zum Dichtetest, zur Entliiftung, zur Uberpriifung
auf Gaslecks und zum Aufflllen von Kihimittel finden
Sie im Installationshandbuch der Au3eneinheit.

VORAUSSETZUNGEN

Verwenden Sie nur Werkzeuge, wie beispielsweise
den Befillschlauch, die fiir R410A vorgesehen sind.

Schalten Sie das System erst ein, wenn es auf
Dichtigkeit gepruft und leer gepumpt wurde. Wird
das System eingeschaltet, schlie3t das integrierte
PMV voll und die Entliftung dauert langer.

(éﬂnen Sie das Ventil der AuBeneinheit ganz)

(Prﬁfen auf Gaslecks)

Prifen Sie mit einem Prifgerat oder mit Seifenlauge, ob
Gas aus den Rohrverbindungen oder an der Kappe des
Ventils austritt.

VORAUSSETZUNGEN

Benutzen Sie den ausschlieBlich fir HFC Kihlmittel
(R410A, R134a etc.) hergestellte Priifgerate.

@Vﬁrmeisolierung)

Versehen Sie die gasseitigen und flissigkeitsseitigen
Rohrleitungen jeweils mit einer Warmeisolierung.

Im Kiihlbetrieb sinkt die Temperatur sowohl auf der
Flissigkeits- als auch auf der Gasseite.

Sorgen Sie daher fir eine ausreichende Isolierung, um
die Bildung von Kondenswasser zu verhindern.

¢ Verwenden Sie fiir die gasseitigen Rohre
Isoliermaterial, das fir Temperaturen von 120°C und
mehr ausgelegt ist.

VORAUSSETZUNGEN

Die Anschlussstutzen der Raumeinheit missen bis
zum Gehdause der Einheit isoliert werden. Es durfen
keine Rohrteile frei liegen. (Auf nicht isolierten
Rohren bildet sich Kondenswasser, das zu
Wasserschéden flihren kann.)

Anschluss

N
N 1N

Haupteihheit

NS

T
/7 Boérdelmutter Ro_.hrleigungs-
Warmeisolierung ~ Warmeisolierung




8 ELEKTROARBEITEN

-

A WARNUNG N

1. Verwenden Sie nur spezifizierte Kabel und schlieBen Sie sie sicher an die Kontakte an. Achten
Sie auf eine Zugentlastung, damit die Kontakte nicht belastet werden.

Unvollstandig ausgefihrte Anschlisse oder Befestigungen kénnen einen Brand zur Folge haben.

2. Verlegen Sie auch eine Masseleitung. (Masse anschlieBen)

SchlieBen Sie das Erdungskabel nicht an Gas- oder Wasserrohre beziehungsweise Blitzableiter oder die Erdung
der Telefonleitung an.

Eine fehlerhafte Erdung kann einen elektrischen Schlag zur Folge haben.

3. Beachten Sie bei den Elektroarbeiten die nationalen Vorschriften und die Angaben im
Installationshandbuch. Verwenden Sie zum Anschluss einen getrennten Stromkreis.
Ein Kurzschiuss oder eine nicht ordnungsgemafe Installation kann zu einem Stromschlag oder zu einem Brand
fihren. J

A\ VORSICHT

Vergessen Sie nicht, eine Erdschluss-Sicherung zu installieren.
Ist kein Schutzschalter installiert, kann dies zu einem Stromschlag fuhren.

VORAUSSETZUNGEN

» Achten Sie bei der Verlegung der Stromversorgung auf nationale Vorschriften.

¢ Zum Anschluss der Versorgungsleitungen der AuBeneinheiten, befolgen Sie die Anweisungen des Handbuchs,
das der AuBeneinheit beiliegt.

¢ SchlieBen Sie niemals die Kabel der Netzstromversorgung an die Anschliisse (A, B, U1, Uz, X, Y usw.) der
Fernbedienung an. (Dies kann zu einem Ausfall des gesamten Systems fiihren.)

* Verlegen Sie die Elektroleitungen so, dass sie nicht mit heiBen Rohren in Kontakt kommen.
Hierdurch kann die Isolierung schmeizen und einen Unfall verursachen.

* Nachdem Sie die Kabel angeschlossen haben, verlege Sie einen Bogen und fixieren die Kabel mit Hilfe von
Kabelbindern.

* Verlegen Sie KuhImittelleitung und Steuerleitung zusammen.
* Schalten Sie die Raumeinheit erst dann ein, wenn Sie alle Kiihimittelleitungen entiliftet haben.

* Wahlen Sie die Lédnge des Anschlusskabels so (etwa 100 mm), dass der Schaltkasten flr Servicezwecke
herausgenommen werden kann.
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(Spezifikationen)

Versorgungs- und Fernbedienungskabel sind bauseits beizustellen.

Die Spezifikation der Stromversorgungskabel finden Sie in der nachfolgenden Tabelle. Ist der Querschnitt zu gering kann es zu
einer Uberhitzung und zu einer Beschadigung der Kabel kommen.

Details zur Stromaufnahme und zu den Stromversorgungskabeln der AuBeneinheit finden Sie im Installationshandbuch der
AuBeneinheit.

220-240V ~ 50Hz
220V ~ 60Hz

Hauptschalter und ErdschluB3-Sicherung oder Stromversorgungs-Kabelquerschnitt und

Stromversorgung

Stromversorgung ; .. =4 h
Raumeinheit (*1) Absicherung missen entsprechend der Stromaufnahme der Inneneinheit gewahlt werden.
20m oder weniger Verdrillte Kabel: 2.0 mm?
Netzstromkabel - -
50m oder weniger Verdrillte Kabel: 3.5 mm?2

Verkabelung zwischen
Raumgerat/AuBBeneinheit (*2)

(bis 1000 m) Verdrilite Kabel: 1.25 mm?
(bis 1000 m) Verdrillte Kabel: 2.00 mm?

(bis 1000 m) Verdrillte Kabel: 1.25 mm?
(bis 1000 m) Verdrillte Kabel: 2.00 mm?

Kabelquerschnitt

Zentrales Steuerungskabel
(*3)

Verkabelung der
Fernbedienung (*4)

Kommunikationskabel Kabelquerschnitt

Kabelquerschnitt Verdrillte Kabel: 0.5 bis 2.0 mm?2

| Stromversorgung Raumeinheit | (*1)

¢ Bereiten Sie fiir die Versorgung der Raumeinheit einen von der Versorgung der AuBeneinheit getrennten Stromkreis vor.

¢ Ordnen Sie die Versorgungsleitung, die Erdschluss-Sicherung und den Hauptschalter von Raumeinheiten, die an eine
AuBeneinheit angeschlossen sind, so an, dass sie gemeinsam benutzt werden kénnen.

 Spezifikation der Stromversorgungskabel: Kabel 3-adrig 2.5 mm?, konform zu 60245 |[EC 57

Werkabelung zwischen Raumgeréat/AuBeneinheit, Verkabelung zentrale Steuerung_l (*2) (*3)

« Fur die Verbindung zwischen Raum- und AuBeneinheit sowie fiir die zentrale Steuerung werden 2-adrige, gepolte Kabel
verwendet.

¢ Um Stdérungen zu vermeiden, verwenden Sie 2-adriges, abgeschirmtes Kabel.

¢ Die Gesamtlange der Kommunikationsleitungen des Systems ergibt sich aus der Kabelldnge zwischen Raum- und
AuBeneinheit zuzlglich der Kabelldnge fiir die zentrale Steuerung.

rVerkabelung der Fernbedienung_] (*4)

* Zum Anschluss der Fernbedienung und der Gruppen-Fernbedienung wird ein 2-adriges Kabel ohne Polaritat verwendet.

Fernbedienungsverkabelung, Fernbedienungsverkabelung zwischen den Gerdten | Verdrillte Kabel: 0.5 bis 2.0 mm?2 x 2

Die Gesamtkabellénge fiir die Fernbedienungsverdrahtung und die . . .
Fernbedienungsverdrahtung zwischen den Geraten = L + L1 + L2 +...Ln | Bef verdrahteter Fernbedienung bis 500 m
Die Gesamtkabelldnge fir die Fernbedienungsverdrahtung zwischen den Geraten = L1 + L2 +...Ln bis 200 m

- VORSICHT \

¢ Eine Fernbedienungs-Gruppensteuerung zwischen Frischlufteinheit und normalem Klimagerat ist nicht méglich.
Die Kabel der Fernbedienung (Kommunikation) und die Kabel der Stromversorgung (220 — 240V AC) missen im Abstand
zueinander verlegt werden und diirfen nicht durch die gleichen Kabelkanile gezogen werden.
Beachten Sie dies nicht, kann es aufgrund elektrischer Stérungen zu Fehlfunktionen usw. kommen.

¢ Eine Gruppensteuerung zwischen Frischlufteinheit und normalem Klimagerat ist nicht méglich.

\ J
Raumeinheit Raumeinheit Raumeinheit Raumeinheit
N
Verkabelung der R \\\\ \\\\ / \Q\
Fernbedienung L1 L2 Ln
(Max. 8 Gerate)

Fernbedienung | Fernbedienungsverkabelung
zwischen den Geraten
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8 ELEKTROARBEITEN

(Verkabelung der Inneneinheit)

Achten Sie beim Anschluss der Kabel auf die entsprechende Numerierung der Kontakte.
Falsche Verbindungen fihren zu Fehlfunktionen.

<MMD-AP0481HFE> <MMD-AP0721HFE, AP0O961HFE>

Utu2 A B
guuu

R(L)S(N)

bs
@: : R(L) S(N
a8 @
o ﬂ P |
. | [ 2]
AT Jp &
)
Erdleitung M
o
Verbindungskabel I I
; <Schaltplan>
(Verkabelung der Fernbedienung ) P
] ] . . Klemmleiste fiir das Klemmenleiste
* Da die Fernbedienungskabel keine Polaritat haben, Fernbedienungskabel der Raumeinheit
spielt es keine Rolle, wenn die Anschlussklemmen A AG @r
und B vertauscht werden. Bl —- 1________69 g |Fernbedienung
Kabel der Fernbedienung
(bauseits beigestellt)
(Verbindungskabel zwischen Raum- und AuBeneinheit)
<Verkabelungsbeispiel>
Stromversorgung AufBeneinheit Stromversorgung AuBeneinheit
380V -415V ~ 50 Hz, 380V -415V ~ 50 Hz,
— T
I ] Erdschluss-Sicherung | | Erdschluss-Sicherung AuBeneinheiten, die an eine
@ HauptauBeneinheit @ : __HauptauBeneinheit Raumeinheit angeschlossen
i [ - werden, werden automatisch
1 . .
! O LM (V7 0 (V2 O [V O [LIeLm [UiuzUslu4uelue zur Haupteinheit.
{ Erdungsanschluss Vio=y v i Erdungsanschluss L=
LE N e
3 u N =Y
' \ Steuerungsverkabelung zwischen AuBeneinheiten
v Steuerungsverkabelung zwischen Innen- und AuBeneinheiten
@ Steuerungsverkabelung zwischen Inneneinheiten
N O s o ya) [( YAV ya) N
VA N DA VAN X AR A AV ¢
Inneneinheit Inneneinheit Inneneinheit Inneneinheit
Masse = Masse Masse K= Masse V=
O [n] [UiuATE] O [N [CIn] [uiuATs] [CIN] [0 ATE]
Stromversorgung
Inneneinheit A| B AlB A|B
220 — 240V, ~50 Hz,
220V ~60 Hz . Fernbedienung Fernbedienung/[ Fernbedienung
- -
E;?;ﬁﬁg:g&ﬁ;?;mng Anschlusskasten Anschlusskasten Anschlusskasten

(Adress-EinstelIung)

Richten Sie die Adressen, wie im Installationshandbuch der AuBBeneinheit beschrieben, ein.
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9 STEUERUNGSMOGLICHKEITEN
’ \

Wenn Sie die Geréte das erste Mal verwenden, dauert es langere Zeit, ehe die Fernbedienung nach dem Einschalten den
ersten Befehl akzeptiert. Dies ist kein Fehler.
e Automatische Adressierung

e Wahrend die automatische Adressierung durchgefiihrt wird, kann die Fernbedienung nicht benutzt werden.

« Die automatische Adressierung nimmt maximal 10 Minuten (in der Regel 5 Minuten) in Anspruch.

e Wird die Stromversorgung nach der automatischen Adressierung eingeschaltet,
« dauert es maximal 10 Minuten (in der Regel 3 Minuten), bis die AuBBeneinheit die Arbeit aufnimmt.

J
( )
Alle Einstellungen wurden bei der Auslieferung auf [Standard] gesetzt. Falls erforderlich, &ndern Sie die Einstellungen der
Raumeinheiten.
Hierzu verwenden Sie die Haupt-Fernbedienung (verkabelte Fernbedienung).
* Die Einstellung der kabellosen Fernbedienung, Neben-Fernbedienungen und Untergruppen (nur die zentrale
Fernbedienung wird mitgeliefert) ist mdglich. Installieren Sie hierzu eine separate Haupt-Fernbedienung. )
\
s mﬂnm )
(Anderung der Steuerungsvorgaben) —T
— “DE00E § "tgf
Grundlegende Vorgehensweise fiir Anderungen [
(%EM&) . (HON/OFF 3
Andern Sie die Einstellungen, wenn die Geréte nicht arbeiten. 6 (88 b
(Vergewissern Sie sich, dass die Gerate gestoppt wurden.) 1 — py 4 I ) — 2
Vorgehensweise Beschreibung
Wenn Sie E% , &L) und EEQST far mindestens 4 Sekunden gleichzeitig driicken, blinkt nach einer Weile die Anzeige
wie dargestellt. Priifen Sie, ob unter der Code-Nr. [10] angezeigt wird.
* Wird eine andere Zahl als [10] angezeigt, driicken Sie % , um die e
1 Anzeige zu léschen und beginnen Sie noch einmal mit dem ersten Schritt. 4{;“1 erel el — " .i' {
(Eine Betétigung der Fernbedienung ist fir eine kurze Zeit, _uu-uu o N,,’i ALl
nachdem % gedrickt wurde, nicht mdglich.)
(Bei einer Gruppensteuerung wird die erste angezeigte
Raumeinheit-Nummer zur Haupteinheit.) (*Die Anzeige wechselt je nach Modell der Raumeinheit.)

Jedes Mal, wenn Sie &) drlicken, schaltet die Anzeige von der einen Gerate-Nummer der Gruppe zur
2 néchsten. Wahlen Sie eine Raumeinheit, deren Einstellungen Sie &ndern wollen.

Sie erkennen jetzt die Position der Raumeinheit, die eingestellt werden soll,
daran, dass Ihr Geblédse und die Liftungslamellen arbeiten.

3 Geben Sie mit Hilfe der Tasten zur Temperatureinstellung N
(¥, (&) den Code [#%] ein. N Faded —ksk
=K K Tax w3~
4 Wihlen Sie mit Hilfe der Tasten zur Zeiteinstellung ® , @ die Vet
Einstelldaten [k %k].

Driicken Sie SQH .
Die Eingabe wurde Gibernommen, wenn die Anzeige nicht mehr blinkt, sondern konstant leuchtet.

* Um die Einstellungen einer anderen Raumeinheit zu &ndern, beginnen Sie mit Vorgehensweise 2
5 « Um fiir die Raumeinheit eine andere Einstellungen als die derzeit ausgewahlte zu &ndern, beginnen Sie mit
Vorgehensweise 3.

. . CL . ® . .
Driicken Sie (), so werden die vorgenommenen Anderungen wieder geldscht.
Beginnen Sie in diesem Fall neu mit der Vorgehensweise <.

TEST

Sind Sie fertig, driicken Sie (& . (Setup wird beendet.)

Driicken Sie E% , so wird die Anzeige geléscht und das System kehrt in
6 den normalen Stop-Status zurlick.

(Eine Betétigung der Ferbedienung ist fur eine kurze Zeit, nachdem TE@ST
gedrickt wurde, nicht méglich.)

—
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9 STEUERUNGSMOGLICHKEITEN

CAnderung der Zeitvorgabe fur die Filterwarnleuchte)

Die Zeitvorgabe fir die Filterwarnleuchte (Hinweis auf
Filterreinigung) kann den jeweiligen
Installationsbedingungen angepasst werden.

Folgen Sie den Vorgehensweisen
(1%2—) 345 6).
e Fir den Code in Vorgehensweise 3geben Sie [01] ein.

» Zum Einrichten der Daten [Set data] in Vorgehensweise
4 wahlen Sie die Werte fir die Anzeigezeit der
Filterwarnung aus der untenstehenden Tabelle.

( Gruppensteuerung )

Einstelldaten

Zeitvorgabe

0000 Ohne

0001 150H

0002 2500H (bei Auslieferung)
0003 5000H

0004 10000H

Bei der Gruppensteuerung kann eine Fernbedienung bis zu 8 Einheiten regein.
Eine Gruppensteuerung zwischen Frischlufteinheit und normalem Klimagerét ist nicht méglich.
e Details zur Verkabelung und zu den Kabeln der individuellen Systeme (identische Kiihimittelleitung) finden Sie unter

“Elektroverdrahtung” in diesem Handbuch.

 Die Verkabelung der Raumeinheiten einer Gruppe erfolgt wie nachstehend beschrieben.

Verbinden Sie Raumeinheiten, indem Sie die Fernbedienungskabel von den Fernbedienungsanschliissen (A, B) des
Raumgerats, das mit einer Fernbedienung verbunden ist mit den entsprechenden Anschliissen (A, B) der anderen

Raumeinheit. (keine Polung)

» Details zur Einstellung der Adressen finden Sie im Installationshandbuch der AuBBeneinheit.
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10 LUFTERCHARAKTERISTIK

(Luftercharakteristik )
<MMD-AP0481HFE>

(Standard-Luftvolumen: 1.080 m3/Std., Mindestleistung: 756 m3/Std., Héchstleistung: 1.188 m3/Std.)
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VORAUSSETZUNGEN

Bauen Sie einen Luftvolumenbegrenzer in den Ansaugkanal ein und stellen Sie das Luftvolumen auf einen Wert von
70 bis 110% des Standardvolumens ein.

900 1000
Luftmenge (m?/Std.)

800

1100

1200
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10 LUFTERCHARAKTERISTIK

<MMD-AP0721HFE>
(Standard-Luftvolumen: 1.680 m3/Std., Mindestleistung: 1.176 m3/Std., Héchstleistung: 1.848 m3/Std.)
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VORAUSSETZUNGEN

Bauen Sie einen Luftvolumenbegrenzer in den Ansaugkanal ein und stellen Sie das Luftvolumen auf einen Wert von
70 bis 110% des Standardvolumens ein.
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<MMD-AP0961HFE>
(Standard-Luftvolumen: 2.100 m3/Std., Mindestleistung: 1.470 m3/Std., Hochstleistung: 2.310 m?¥/Std.)
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VORAUSSETZUNGEN

Bauen Sie einen Luftvolumenbegrenzer in den Ansaugkanal ein und stellen Sie das Luftvolumen auf einen Wert von
70 bis 110% des Standardvolumens ein.
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10 LUFTERCHARAKTERISTIK

(Anderung der LUftermotor-Verdrahtung)

Die Motorversorgung des Lifters ist werksseitig an angeschlossen.

Ist eine Anderung des externen statischen Drucks aufgrund des Kanalwiderstands erforderlich, &ndern Sie diesen
Anschluss entsprechend.

<MMD-AP0481HFE>
Schaltkasten
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" g
Luftermotor £ Leiterplatte
(]
[
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o[BI | o =
A 2 . |7 IL I
JEEEE]E 7 -
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\ Klemmileiste 4P Klemmleiste 2P

Ist eine Anderung des statischen Drucks erforderlich,
andern Sie den Anschluss dieses Kabels entsprechend.

-
n

d)l Orange (Werkseinstellung)

?

<MMD-AP0721HFE> <MMD-AP0961HFE>
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Laftermotor Leiterplatte
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N
©
Z Liiftermotor
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»
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ST ST

I | I
A

o [EFeB Lo Sl .
Netzstrom- Netzstrom-
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- - Ist eine Anderung des statischen Drucks erforderlich,
él Orange (Werkseinstellung) d>| Orange (Werkseinstellung)  zndern Sie den Enschluss dieses Kabels entsprechend.

VORAUSSETZUNGEN

Wourde der externe statische Druck geandert, notieren Sie dies auf dem Typenschild der Einheit.

Anschluss Nr. Liiftermotorverkabelung Hinweise
F1 (Niedriger statischer Druck) Blau (50/60 Hz) —
F2 (Mittlerer statischer Druck) Orange (50/60 Hz) Werkseinstellung
F3 (Hoher statischer Druck) Schwarz (50/60 Hz) —
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1 1 TESTLAUF

CVorbereitung)

* Ehe Sie die Stromversorgung einschalten, priifen Sie folgendes:

1) Prifen Sie mit einem 500V Multimeter, ob zwischen den
Anschlissen 1 bis 3 und Masse 1 MQ oder mehr gemessen
werden.

Schalten Sie das Gerét nicht eine, wenn weniger als
1 MQ gemessen werden.

2) Priifen Sie, ob alle Ventile der AuBeneinheit ganz geéffnet sind.

¢ Driicken Sie nie den elektromagnetischen Schitz, um den Test vorzeitig zu starten.

(Dies ist geféhrlich, da so die Schutzvorrichtung nicht korrekt arbeitet.)

Um den Kompressor beim Start zu

schiitzen, lassen Sie das Gerat
mindestens 12 Stunden eingeschaltet,
ehe Sie es in Betrieb setzen.

(Ablauf des Tests )

* Um eine einzelne Raumeinheit im Liftermodus laufen zu lassen, schalten Sie das Gerat ab, schlieBen Sie CN72 auf
der Leiterplatte kurz und starten Sie das Gerat wieder. (Starten des Gerats im FAN (LUfter) - Modus Vergessen Sie
nicht, nach dem Test den kurzgeschlossenen CN72 wieder zurlickzusetzen.

» Bedienen Sie das Gerat Uber die Fernbedienung und priifen Sie die Gblichen Funktionen.

Details zur Bedienung finden Sie im Benutzerhandbuch.

Sie kénnen auch einen Testlauf erzwingen, wenn die Raumtemperatur das Thermostat abgeschaltet hat.

Um eine sténdige Wiederholung des Tests zu verhindern schaltet diese Funktion nach 60 Minuten automatisch wieder
in den normalen Betrieb um.

EE————

Verwenden Sie den Testlauf nur zum Test,
nicht fur den normalen Betrieb, da er das
System besonders belastet.

TEMP.

@ @

(DON/OFF

FILTER
RESET TEST

UNIT

-2 4

3

TIMER SET: FAN MODE
= EO
TIME SWING/FIX VENT
®®
SET CL
@ OO0

1,5

| Verdrahtete Standardfernbedienung |

Vorgehensweise Beschreibung

Halten Sie die Taste % flr 4 Sekunden oder langer gedruckt. Test

1 [TEST] wird angezeigt und es kann zwischen verschiedene
Betriebsarten umgeschaltet werden.

2 Driicken Sie %.
Wahlen Sie mit der Taste die Betriebsart [COOL] oder [HEAT]. -

* Wahlen Sie keinen anderen Betriebsmodus.
* Wahrend des Testlaufs wird die Temperatur nicht geregelt.

¢ Fehler werden wie im Normalbetrieb erkannt.

Nach Beendigung des Tests drlcken Sie % , umden Test
anzuhalten.

(Es erscheint wieder eine Anzeige wie unter Punkt 1 )

Um den Testmodus zu verlassen, driicken Sie die Taste % .

Die Anzeige [TEST] erlischt. Die Fernbedienung kehrt in den normalen
Status zuriick.
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12 FEHLERSUCHE

(Bestétigung und Prijfung)

e ~. éggENu
Tritt ein Fehler auf, erscheint in der Anzeige der A ~r ,'U'N,T o = " ‘ ‘
Fernbedienung eine entsprechende Kennziffer und die —rag = I —ul
Nummer der betroffenen Raumeinheit. L R N _”°',
Die Kennziffer wird nur wahrend des Betriebs angezeigt. 1
Erlischt die Anzeige, gehen Sie wie in dem Absatz /
“Aufruf des Fehlerspeichers” beschrieben vor. Prifcode Nr. der fehlerhaften

Raumeinheit
§ TEMP (HON/OFF

(Aufruf des Fehlerspeicherg 2 ’
Tritt ein Fehler auf, kann der Fehlerspeicher wie im F;;QN
folgenden beschrieben aufgerufen werden. NG
(Es kénnen bis zu 4 Fehler gespeichert werden.) I o=
Der Fehlerspeicher kann wahrend des Betriebs oder, @
wenn das System angehalten wurde, aufgerufen werden.

3 1

Vorgehensweise Beschreibung

TEST

Wenn Sie gleichzeitig =) und (3 fiir 4 Sekunden oder
langer driicken, erscheint die rechts stehende Anzeige:

Wird [Service Check] angezeigt, wechselt die CODENo.
Fernbedienung in die Fehlertabelle. A ~ [ |
— — i
1 * [01: Reihenfolge der Fehler] wird im Fenster CODE NO. /Pﬂ ,‘Fugg‘f i 0 (i~
angezeigt. AT No.
(2

e [Kennziffer] wird im Fenster [CHECK] angezeigt.

¢ [Die Nummer der fehlerhaften Raumeinheit] erscheint
unter UNIT NO.

Jedesmal, wenn Sie die Tasten CsT)E’%PZ) driicken, wechseln Sie zum néchsten Fehler im Speicher.

Die Zahlen unter CODE NO. zeigen den letzten [01] bis zum &ltesten [04] Fehler an.

VORSICHT

Driicken Sie nicht die Taste & , da Sie dann den Fehlerspeicher Iéschen.

3 Um den Fehlerspeicher zu verlassen, driicken Sie auf die Taste % .

CPriifmethon

Auf der Fernbedienung (Hauptfernbedienung, zentrale Fernbedienung) und der Schnittstellenkarte der AuBeneinheit (I/F)
befindet sich eine LCD-Anzeige (Fernbedienung) oder eine 7-Segmentanzeige (Schnittstellenkarte) zur Anzeige der jeweiligen
Funktion.

So haben Sie die Moglichkeit, die jeweilige Funktion zu Gberprifen. Mit Hilfe der Selbstdiagnose kénnen Probleme oder ein
Geratefehler anhand der nachfolgenden Tabelle leicht gefunden werden.

(Liste der Fehlercodes)

In der folgenden Liste finden Sie alle Fehlercodes. Finden Sie anhand der Liste den jeweiligen Prifinhalt fiir die einzelnen Teile.
* Prifung mit der Fernbedienung fiir die Raumeinheit: Siehe “Anzeige Hauptfernbedienung” in der Liste.

» Prufung tiber AuBeneinheit: Siehe “7-Segment-Anzeige, AuBeneinheit” in der Liste.

» Prifung mit einer Infrarot-Fernbedienung fir die Raumeinheit: Siehe “Sensorblock-Anzeige der Empfangseinheit” in der Liste.

HINWEIS : Eine Prufcodeliste und Details zur Uberpriifung der Inneneinheitseinstellungen finden Sie im “ANHANG”.
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(Neuer Prﬁfcode)

1. Unterschied zwischen dem neuen Priifcode und dem bisherigen System

Die Anzeige des Prifcodes andert sich mit diesem Modell und fir zukinftige Modelle.

Priifcode bei bisherigen Systemen

Neuer Priifcode

Verwendete Zeichen

Hexadezimal, 2 Zeichen

Alphanumerisch, 2 Zeichen

Charakteristik der
Code-Klassifizierung

Geringe Klassifizierungen bei Kommunikation/

falscher Systemeinrichtung

Zahlreiche Klassifizierungen bei Kommunikation/falscher

Systemeinrichtung

Block-Anzeige

Raumgerdte-Leiterplatte, AuBeneinheits-
Leiterplatte, Zyklus, Kommunikation

Kommunikation/falsche Einrichtung (4 Wege), Raumgeréteschutz,
AuBeneinheits-Schutz, Sensor, Verdichterschutz usw.

<Anzeige bei verdrahteter Fernbedienung>

* [A\] schaltet ein.
* [UNIT No. (GERATE No.)] + Priifcode + Betriebsanzeige (griin) blinkt

<Anzeige am Sensor bei Infrarot-Fernbedienung>
¢ Blockanzeige als Kombination von [ (D 1HOI@]

<Anzeige auf Empfangsteil der Infrarot-Fernbedienung>

» Gerate No. und Priifcode wird angezeigt.

¢ Bei einem Fehler mit Hilfscode werden der Priifcode und der Hilfscode

abwechselnd angezeigt.

13 WARTUNG

Anzeige

Klassifizierung

A

Unbenutzt

Fehler zentrales Steuersystem

Kommunikationsfehler

Jeder Sensorfehler (Fehlfunktion)

Verdichterschutzfehler

Unbenutzt

Einrichtfehler, andere Fehler

v (rj«|j]xT(mMm m|O

Schutzfunktion

Ehe Sie mit der Wartung beginnen, schalten Sie den Hauptschalter aus.

A\ VORSICHT

Beriihren Sie die Tasten nicht mit nassen Hénden, da dies einen Stromschlag zur Folge haben kann.

<Tégliche Wartung>

Reinigen des Luftfilters

1 Wird auf der Fernbedienung i angezeigt,
‘reinigen Sie die Luftfilter.

2 Ein verstopfter Luftfilter beeintrachtigt die
Wirksamkeit der Kiihlung/Heizung.

FILTER
RESET

3 Driicken Sie nach der Reinigung .

Die Anzeige Ej erlischt.
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ANHANG

(Liste der FehIercodes)

In der folgenden Liste finden Sie alle Fehlercodes.
Finden Sie anhand der Liste den jeweiligen Prifinhalt fir die einzelnen Teile.

« Prifung mit der Fernbedienung flr die Raumeinheit: Siehe “Anzeige Hauptfernbedienung” in der Liste.
¢ Prifung Uber AuBeneinheit: Siehe “7-Segment-Anzeige, AuBBeneinheit” in der Liste.

 Prafung mit einer Infrarot-Fernbedienung flr die Raumeinheit: Siehe “Sensorblock-Anzeige der Empfangseinheit” in

der Liste.

Terminologie |

IPDU : Intelligente Treibereinheit

Priifcode
Hauptfernbedienungs- 7-Segmentanzeige, AuBeneinheit Fehlercode-Bezeichnung Anzce;lg%r:des
Anzeige Hilfscode
: _ Kommunikationsfehler zwischen Raumgerét und ;
EO1 - Fernbedienung (erkannt durch Fernbedienung) Fembedienung
E02 — — Ubertragungsfehler Fernbedienung Fernbedienung
E _ Kommunikationsfehler zwischen Raumgerat und 5
E03 - Fernbedienung (erkannt durch Raumgerat) Raumgerat
_ Kommunikationsfehler zwischen Raumgerét und "
E04 - AuBeneinheit (erkannt durch Raumgerat) Raumgerét
'Nr. des Raumgeréts, dessen Sensor P
EO6 EO6 empfangen hat Senken der Anz. der Raumeinheiten IIF
_ E07 " _ Kommunikationsfehler zwischen Raumgerét und VE
: AuBeneinheit (erkannt durch AuBeneinheit)
EO8 EO08 : Doppelte Raumgeréteadresse Doppelte Raumgerateadresse Raumgeréat / I/F
E09 — —_ Doppelte Hauptfernbedienung Fernbedienung
E10 — : — Kommunikationsstérung zwischen MCU Indoor
EO1:Kommunikation Raumgerat/AuBeneinheit .
E12 E12 02: Kommunikation zwischen AuBeneinheiten Startfehler automatische Adressen I/F
' Keine Raumeinheit wahrend automatischer
E15 E15 - Adressierung F
E16 g1 +00: Uberkapazitit Anzahl der angeschlossenen Einheiten / VE
501 ~: Anzahl der angeschlossenen Einheiten | Uberkapazitét
E18 — T - Kommunikationsstérung zwischen Raumgeréten Raumgerat
:,00: Keine Haupteinheit . L
E19 E19 : 02: Zwei oder mehr Haupteinheiten Fehler bei der Anzahi der Haupt-AuBeneinheiten I'F
j:O1: AuBeneinheit mit anderer Leitung
E20 goo |  angeschlossen Bei automatischer Adressierung andere Leitung VF
102: Raumgerat mit anderer Leitung angeschlossen
1 angeschlossen
1 Sendefehler bei Kommunikationen zwischen
E23 E23 - AuBeneinheiten vF
E25 E25 T: — Doppelte Adresse bei Unter-AuBeneinheiten I/F
;'Nr. der AuBeneinheiten mit normalem N
E26 E26 ' Signalempfang Senken der Anz. der AuBeneinheiten IIF
E28 E28 Erkannte Anzahl AuBeneinheiten Fehler bei Unter-AuBeneinheit IIF
101: IPDU1-Fehler
102: IPDU2-Fehler
103: IPDU1 2 Fehler
E31 E31 :04: Lufter IPDU-Fehler IPDU-Kommunikationsfehler I/F
105: IPDU + Lufter IPDU-Fehler
106: IPDU2 + Liifter IPDU-Fehler
107: Fehler alle IPDUs
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Priifcode
Hauptfernbedienungs- 7-Segmentanzeige, AuB3eneinheit Fehlercode-Bezeichnung Anzeigendes Gerat
Anzeige ! Hilfscode
FO1 - I — Raumgerat TCJ-Sensorfehler Raumgerat
Fo2 — — Raumgerét TC2-Sensorfehler Raumgerit
F03 — i — Raumgerét TC1-Sensorfehler Raumgerat
Fo4 Fo4 — TD1-Sensorfehler I/F
FO5 Fo5 ! — TD2-Sensorfehler I/F
F06 Fo6 _ — TE1-Sensorfehler I/F
Fo7 Fo7 — TL-Sensorfehler I/F
F08 Fo08 , — TO-Sensorfehler I/F
F10 — . — Raumgerat TA-Sensorfehler Raumgerat
F11 — — Raumgerét TF-Sensorfehler Raumgerat
Fi2 Fi2 ! — TS1-Sensorfehler IF
F13 F13 ggggmg Joete H-Sensorfehler IPDU
F15 F15 ; — Versagen des AuBBentemperatursensors (TE, TL) I/F
F16 F16 — Versagen des AuBendrucksensors (TE, TL) I/F
F23 F23 | — Ps-Sensorfehler I/F
F24 F24 — Pd-Sensorfehler I/F
F29 — — Raumgerét anderer Fehler Raumgerat
F31 F31 E — Raumgerat EEPROM-Fehler I/F
HO1 HO1 :8; 8g$g ; Sg:}: Kompressor-Ausfall IPDU
Ho2 Ho2 58;;8323: } oot ‘L:Jgglrirp'a\lﬂr?r?tﬁéssggﬁalltg ‘Geschaltet Ube:\sngr?rfcr?gs:elais
. Verdichterproblem (gesperrt) |PDU
HO3 HO3 ig;ggmg ; gggg Systemfehler Stromaufnahme IPDU
HO4 HO4 E — Comp 1 Thermo-Funktion IF
Hoeé Ho6 | — Uberdruckentiastung IF
Ho7 Ho7 — Offilmschutz IIF
101: TK1 Sensorfehler
HO08 HO8 gg $E§ ggzzg:gﬂ:g Olfilmschutz Temperatursensorfehler I/F
104: TK4 Sensorfehler
H14 H14 — Comp 2 Thermo-Funktion I/F
101: TK1 Olkreislauf-Systemfehler - ]
i {02 1K Qlesiut Systerientr | o agnotanater oSt
104 TK4 Olkreislauf-Systemfehier Uberspannungsrelais geschaltet Uberspannungsrelais
LO3 — T — Doppelte Raumgerate-Haupteinheit Raumgeréat
LO4 LO4 — Doppelte AuBeneinheitsadresse I/F
Lo5 _ _ Doppelte Raumgeréte mit Prioritat VF
o (Anzeige in Raumgerét mit Prioritat)
LO6 LO6 EAnzahI der Raumgeréate mit Prioritat (DAf’npzpeeigg r?ca:tl:ﬂr?eéghemrggrgtrigiiﬁ;rioritﬁt) I/F
Lo7 — : — Gruppenleitung bei einzelner Raumeinheit Raumgerét
LO8 LO8 l —_ Raumgerategruppe/Adresse nicht gesetzt Raumgerét / I/F
LO09 — — Kapazitat Raumgert nicht gesetzt Raumgert
L10 Lo — Kapazitit AuBengerat nicht gesetzt I/F
L20 L20 — Doppelte Adressierung Zentralsteuerung Raumgerat
L28 L28 — Zu hohe Anzahl der angeschlossenen AuBeneinheiten I/F
101: IPDU1-Fehler
102: IPDU2-Fehler
103: IPDU3-Fehler
L29 L29 :04: Lifter IPDU-Fehler Nr. des IPDU-Fehlers I/F
105: IPDU1 + Lafter IPDU-Fehler
106: IPDU2 + Lufter IPDU-Fehler
107 Fehler alle IPDUs
L30 L30 EErkannte Raumgerateadresse Raumgerét von auBBen gesperrt Raumgeréat
— L3 - Erweiterter /C-Fehler I/F
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ANHANG

Priifcode
r N . . Anzeigendes
Hauptfernbedienungs- 7-Segmentanzeige, AuB3eneinheit Fehlercode-Bezeichnung Ggréit
Anzeige E Hilfscode

P01 — : — Fehler Raumgerét Liftermotor Raumgerat
PO3 PO3 — Zufuhrtemperatur TD1 Fehler I/F
P0o4 PO4 lo1: Comp. 1 Seite  02: Comp. 2 Seite Uberdruck SW-System IPDU

E 01: Fehler fehlende Phase
P05 P05 ! 02: Phasenfehler Fehler fehlende Phase/Phasenfehler I/F
P07 P07 501; Comp. 1 Seite 02: Comp. 2 Seite Fehler Kihlkérperiberhitzung IPDU, I/F
P10 P10 Erkannte Raumgeréteadresse Raumgerat Uberlauf-Fehler Raumgerét
P12 P12 — Fehler Raumgerét Liftermotor Raumgerat
P13 P13 — Fehler Flussigkeitserkennung AuBeneinheit I/F
P15 P15 !01: TS-Bedingung  02: TD-Bedingung Gasleck-Erkennung I/F
P17 P17 | — Zufuhrtemperatur TD2 Fehler I/F
P19 P19 Erkannte Anzahl AuBeneinheiten 4-Wege-Ventil-Fehler I/F
P20 P20 ! — Uberdruck-Schutzfunktion I/F

50 — : |IGBT-Kurzschluss

i1 _ :Fehler Schaltkreis Positionserkennung

! Liftermotor
P22 pop 13 — :LUftermotorproblem IPDU-Fehler AuBeneinheits-Lifter IPDU

co— Temperaturfehler TH-Senso

(Kuhlkérperlberhitzung)

1D — :TH-Sensorfehler

'E — :VDC-Ausgangsfehler
P26 P26 201; Comp. 1 Seite 02: Comp. 2 Seite Fehler Kurzschlusssicherung G-TR IPDU
P29 P29 501; Comp. 1 Seite 02: Comp. 2 Seite Systemfehler Comp Position IPDU
P31 P31 — Anderer Fehler an Raumeinheit (Gruppenfehler) Raumgerat

Fehler durch zentrale Uberwachung TCC-LINK erkannt
Prufcode
Anzeige zentrale 7-ISegmentanzeige, AuBeneinheit Fehlercode-Bezeichnung Anzggg:des
Steuerung ! Hilfscode

Co05 —_ : — Sendefehler in zentrale Uberwachung TCC-LINK TCC-LINK
Co6 — — Empfangsfehler in zentrale Uberwachung TCC-LINK TCC-LINK
ci2 _ _ Allgemeiner Batch-Alarm durch Allgemeine Gerate

' Uberwachungsschnittstelle I/F

Unterscheidet sich, abhéngig vom o
= | Feflerinhalt derfenlematten Enneit | SriPPeTTRereshngsener TOC-LINK
- - Doppelte Adressierung Zentralsteuerung

| Terminologie |

TCC-LINK : TOSHIBA Carrier Communication Link.
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WARNINGS ON REFRIGERANT LEAKAGE

Check of Concentration Limit

The room in which the air conditioner is to be
installed requires a design that in the event of
refrigerant gas leaking out, its concentration will not
exceed a set limit.

The refrigerant R410A which is used in the air
conditioner is safe, without the toxicity or combustibility
of ammonia, and is not restricted by laws to be imposed
which protect the ozone layer. However, since it
contains more than air, it poses the risk of suffocation if
its concentration should rise excessively. Suffocation
from leakage of R410A is almost non-existent. With the
recent increase in the number of high concentration
buildings, however, the installation of multi air
conditioner systems is on the increase because of the
need for effective use of floor space, individual control,
energy conservation by curtailing heat and carrying
power etc.

Most importantly, the multi air conditioner system is able
to replenish a large amount of refrigerant compared with
conventional individual air conditioners. If a single unit of
the multi conditioner system is to be installed in a small
room, select a suitable model and instaliation procedure
so that if the refrigerant accidentally leaks out, its
concentration does not reach the limit (and in the event
of an emergency, measures can be made before injury
can occur).

In a room where the concentration may exceed the limit,
create an opening with adjacent rooms, or install
mechanical ventilation combined with a gas leak
detection device.

The concentration is as given below.

Total amount of refrigerant (kg)
Min. volume of the indoor unit installed room (m3)
< Concentration limit (kg/m?3)

The concentration limit of R410A which is used in multi
air conditioners is 0.3kg/m?3.

NOTE 1:

If there are 2 or more refrigerating systems in a single
refrigerating device, the amounts of refrigerant should
be as charged in each independent device.

haraed _o— Outdoor unit

e.g., charge!

amount (10kg) 4 k..,

(10kg) O O charged amount (15kg)
1

Room A | Room B | Room C | Room D | Room E fRoom F
Indoor unit /

For the amount of charge in this example:
The possible amount of leaked refrigerant gas in
rooms A, B and C is 10kg.
The possible amount of leaked refrigerant gas in
rooms D, E and F is 15kg.

NOTE 2:

The standards for minimum room volume are as follows.
(1) No partition (shaded portion)

=)

(2) When there is an effective opening with the adjacent
room for ventilation of leaking refrigerant gas
(opening without a door, or an opening 0.15% or
larger than the respective floor spaces at the top or
bottom of the door).

| — Outdoor unit
Refrigerant piping

BB

If an indoor unit is installed in each partitioned room
and the refrigerant piping is interconnected, the
smallest room of course becomes the object. But
when a mechanical ventilation is installed
interlocked with a gas leakage detector in the
smallest room where the density limit is exceeded,
the volume of the next smallest room becomes the

@

=

object.
/ Refrigerant piping
Outdoor unit
Flndoor unit
Medi
rsorgﬂl rogngum Large room

Mechanical ventilation device - Gas leak detector

NOTE 3:

The minimum indoor floor area compared with the
amount of refrigerant is roughly as follows:
(When the ceiling is 2.7m high)

w1 |
1 ] /
. 35 Range below the /
m density limit /
30l of 0.3 kg/m? p
(countermeasures
25 not needed)
o 5
o
s 20 4
8 / Range above
= 15 V4 the density limit —
<] / of 0.3 kg/m3
8 10 (countermeasures —
£ 1/ needed)
0 10 20 30
Total amount of refrigerant kg
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